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Rendelet hatálya
Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó épületre (épületrészre), 
illetve annak tervezésére terjed ki, amelyben a jogszabályban vagy a technológiai 
utasításban előírt légállapot biztosítására energiát használnak.

Meglévő épület energetikai felújítása során az érintett épületelemeknek meg kell 
felelniük a hőátbocsátási tényezőre és a gépészeti rendszerekre vonatkozó 
követelményeknek.

Ha a bővítés mértéke nem haladja meg a bővítendő épület hasznos alapterületének 
100%-át, az új határoló szerkezeteknek meg kell felelniük a hőátbocsátási 
tényezőre és a gépészeti rendszerekre vonatkozó követelményeknek.

Ha a bővítés ennél nagyobb, akkor az egész épületnek meg kell felelnie az 
energetikai követelményeknek.

Alkalmazása 2006. szeptember 1.-től kötelező



7/2006 TNM rendelet

Nem terjed ki a rendelet hatálya 
a) az 50 m2-nél kevesebb hasznos alapterületű, illetve évente 4 hónapnál rövidebb 
használatra szánt épületre,

b) a felvonulási épületre, a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre,

c) hitéleti célra használt épületre,

d) a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított 
műemléki területen, helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező, vagy védett 
természeti területen létesített építményre,

e) a nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre,

f) az ipari épületre, ha a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű 
használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint 
20 szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,

g) a sátorszerkezetre,

h) a sajátos építményfajtákra.
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A szabályozás lényege: „integrált” energiamérlegre 
vonatkozik, amely tartalmazza:
• a fűtés és a légtechnika termikus fogyasztását,

• a nyereségáramok hasznosított hányadát,

• a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,

• a használati melegvíztermelés energiafogyasztását,

• a világítás energiafogyasztását, (lakóépületek esetében nem)

• az aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerekből származó 
nyereséget,

• a kapcsolt energiatermelésből származó nyereséget

valamennyi tételt primer energiahordozóra átszámítva 



Primer energia átalakítási tényezők 

•A primer energia váltószámok részben a műszaki 
tények, részben a tervezőket, építtetőket orientáló 
„stratégiai szempontok” alapján kerültek 
meghatározásra, az egyszerűség kedvéért a földgázt 
tekintve viszonyítási alapnak

•A tényszámok időről-időre változnak, a 
szabályozásban szereplő számok terv szerint 
ötévenként kerülnek felülvizsgálatra. 



Primer energia átalakítási tényezők 
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Szabályozás szintjei 

• az összesített primer energiafogyasztás ne legyen 
nagyobb, mint  X  kWh/m2év

• ezen belül az épület fajlagos hőveszteségtényezője 
ne legyen nagyobb, mint  Y  W/m3K

• az egyes határoló- és nyílászáró szerkezetek 
hőátbocsátási tényezője ne haladja meg az adott 
szerkezetre előírt határértéket



Szerkezetek előírt U-értéke 

5. melléklet 

költségopt. köv.

1. melléklet 

alapköv.

1 Homlokzati fal 0,24 0,45

2 Lapostető 0,17 0,25

3 Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,17 0,25

4 Padlás és búvótér alatti födém 0,17 0,3

5 Árkád és áthajtó feletti födém 0,17 0,25

6 Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 0,26 0,5

7 Üvegezés 1

8 Különleges üvegezés* 1,2

9 Fa vagy  PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró (>0,5 m
2
) 1,15 1,6

10 Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 1,4 2

11 Homlokzati üvegfal, függönyfal 1,4 1,5

12 Üvegtető 1,45

13 Tetőfelülvilágító, füstelvezető kupola 1,7 2,5

14 Tetősík ablak 1,25 1,7

15 Ipari és tűzgátló ajtó és kapu (fűtött tér határolására) 2

16 Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,45 1,8

17 Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti kapu 1,8 3

18 Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,26 0,5

19 Szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal 1,5 1,5

20 Lábazati fal, talajjal érintkező fal a terepszinttől 1 m mélységig (a terepszint alatti rész csak új épületeknél) 0,3 0,45

21 Talajon fekvő padló (új épületeknél) 0,3 0,5

22 Hagyományos energiagyűjtő falak (pl. tömegfal, Trombe fal) 1

A hőátbocsátási tényező

követelményértéke

U[W m
2
Kl      Épülethatároló szerkezet



Fajlagos hőveszteségtényező

Egyszerűsítési lehetőségek:
• a fűtetlen tér egyensúlyi hőmérsékletének számítása helyett U értékének megadott 

korrekciós tényezővel való szorzása 

• a hőhidak hatása az U korrekciós szorzójával is kifejezhető,

• a talajba irányuló hőveszteség „vonalmenti k-val” számítható,

• a benapozás ellenőrzésének elhagyásával „körben észak” sugárzási nyereség 
számítható,

• a sugárzási nyereséget kifejező tag elhagyható
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Épület méretezési hővesztesége

Hőveszteség

𝑞 =
1

𝑉
( 𝐴𝑈 +  Ψ𝑙 −

𝑄𝑠𝑑 + 𝑄𝑠𝑖𝑑

72
)

ሶ𝑄 =  𝐴 ∙ 𝑈 +  𝑙 ∙ Ψ ∙ 𝑡𝑖 − 𝑡𝑒𝑚 +
𝑛 ∙ 𝑉

3600
∙ 𝑐𝑙 ∙ 𝜚𝑙 ∙ 𝑡𝑖 − 𝑡𝑒𝑚 𝑊

Fajlagos hőveszteségtényező



Fajlagos hőveszteségtényező 
követelményértéke



Összesített energetikai jellemző 
követelményértéke

Lakóépületnél alapkövetelmény 2006-ban:

A/V ≤ 0,3 EP = 110 kWh/m2a

0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 EP = 74 + 120*Σ(A/V) kWh/m2a

A/V ≥1,3 EP = 230 kWh/m2a 

Ahol:

ΣA   = az épülethatároló szerkezetek összfelülete

ΣV   = fűtött épülettérfogat (fűtött légtérfogat)



Követelmények funkció szerint

•Lakó és szállásjellegű épületek

• Irodaépületek

•Oktatási épületek

•Egyéb funkciójú épületek

Egyéb funkciójú épületeknél a tervezésnél nincs követelményérték, ezért az 
összesített energetikai jellemzőt nem kell számítani, de fajlagos 
hőveszteségtényező és szerkezet U-érték követelményeket teljesíteni kell!



Összesített energetikai jellemző követelményértéke 
– 2006 alapkövetelmény



Összesített energetikai jellemző követelményértéke 
– Lakóépület



Összesített energetikai jellemző követelményértéke 
– rendeltetés függő követelmények

Irodaépület 2006

Irodaépület 2018

Irodaépület 2021

Lakóépület 2006

Lakóépület 2018

Lakóépület 2021

Oktatási 2006

Oktatási 2018

Oktatási 2021



Összesített energetikai jellemző követelményértéke 
– közel nulla követelményszint

Összesített energetikai 

jellemző

EP (kWh/m2a)

Lakó és szállásjellegű épületek (nem 

tartalmazza a világítási energiaigényt)

100

Iroda és legfeljebb 1000 m2 hasznos 

alapterületű helyiséget magukba foglaló 

kereskedelmi épületek (világítási 

energiaigényt is beleértve)*

90

Oktatási épületek  és előadótermet, 

kiállítótermet jellemzően magukba foglaló 

épületek  (világítási energiaigényt is 

beleértve)

85

+ 25 % megújuló
* A hűtéssel ellátott hasznos alapterület 

hányadában további 10 kWh/m2a-vel való 

megnövelése megengedett



61/2020 ITM rendelet - Növelt költséghatékonyság



176/2008 Korm. rendelet 



176/2008 Korm. rendelet 

Tanúsítványt kell kiállítani:
• minden új épületre a használatbavételi engedély kiadását vagy a 

használatbavétel tudomásulvételét követő 90 napon belül

2016. jan.1. után: az építtető gondoskodik, a használatbavételi 
engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló 
kérelem benyújtását megelőzően

• meglévő épület vagy önálló rendeltetési egységre (lakás), ahol

• ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy

• bérbeadás történik (lakás bérbeadása 2015. dec. 31 után)

• 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, 
állami tulajdonú közhasználatú épület esetén 
(igazgatási célú feladatokat ellátó)



Épület besorolása - Minőségi osztályok

A+ <55 Alacsony energiafelhasználású

A 56-75 Energiatakarékos

B 76 – 95 Követelménynél jobb

C 96-100 Követelménynek megfelelő

D 101-120 Követelményt megközelítő

E 121-150 Átlagosnál jobb

F 151-190 Átlagos

G 191-250 Átlagost megközelítő

H 251-340 Gyenge

I 341 < Rossz

Közel nulla: BB vagy annál jobb épület

2015. december 31-ig 2016. január 1-től



Épület besorolása

A+

2015. december 31-ig 2016. január 1-től



Épület besorolása 2016. január 1-től

<40 Minimális energiaigényű

40–60 Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú

61–80 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb

81–100 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő

101–130 Korszerű

131–160 Korszerűt megközelítő

161–200 Átlagosnál jobb

201–250 Átlagos

251–310 Átlagost megközelítő

311–400 Gyenge

401-500 Rossz

>500 Kiemelkedően rossz



Tanúsítvány tárolása

E-tanúsítás

Lechner Lajos Tudásközpont

HET-szám

Hatályba lépés: 
2013. január 1.

Tanúsítványok 
utóellenőrzése:

Tanúsítványok 2,5%-a (0,5% helyszíni 
ellenőrzés)



Köszönöm a figyelmet!

Baumann Mihály
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PTE MIK Épületgépész- és 
Létesítménymérnöki Tanszék


	1. dia: Épületenergetikai tanúsítás
	2. dia: 7/2006 TNM rendelet
	3. dia: 7/2006 TNM rendelet
	4. dia: 7/2006 TNM rendelet
	5. dia: 7/2006 TNM rendelet
	6. dia: Primer energia átalakítási tényezők 
	7. dia: Primer energia átalakítási tényezők 
	8. dia: 7/2006 TNM rendelet
	9. dia: Szerkezetek előírt U-értéke 
	10. dia: Fajlagos hőveszteségtényező
	11. dia: Épület méretezési hővesztesége
	12. dia: Fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke
	13. dia: Összesített energetikai jellemző követelményértéke
	14. dia: Követelmények funkció szerint
	15. dia: Összesített energetikai jellemző követelményértéke  – 2006 alapkövetelmény
	16. dia: Összesített energetikai jellemző követelményértéke  – Lakóépület
	17. dia: Összesített energetikai jellemző követelményértéke  – rendeltetés függő követelmények
	18. dia: Összesített energetikai jellemző követelményértéke  – közel nulla követelményszint
	19. dia: 61/2020 ITM rendelet - Növelt költséghatékonyság
	20. dia: 176/2008 Korm. rendelet 
	21. dia: 176/2008 Korm. rendelet 
	22. dia: Épület besorolása - Minőségi osztályok
	23. dia: Épület besorolása
	24. dia: Épület besorolása 2016. január 1-től
	25. dia: Tanúsítvány tárolása
	26. dia: Köszönöm a figyelmet!

