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Tervezesi munka szabalyozasa

A tarca nélkuli miniszter
7/2006. (V. 24.) TNM rendelete

,,AZ épuletek energetikai jellemzoinek
meghatarozasarol”
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"
A szabalyozas lenyege:
Jntegralt” energiamérleg
Az osszesitett energetikai jellemz6 tartalmazza:

a nyereségaramok hasznositott hanyadat,

a fatés és a légtechnika termikus fogyasztasat,

a ventilatorok, szivattyuk energiafogyasztasat,

a hasznalati melegviztermelés energiafogyasztasat,

a vilagitas energiafogyasztasat,(lakoépuletek esetében nem)

az aktiv szolaris és fotovoltaikus rendszerekbdél szarmazo
nyereseget,

m a kapcsolt energiatermelesbdl szarmazo nyereséget

valamennyi tétel primer energiahordozora atszamitva
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"
A szabalyozas harom szintu

m az 0sszesitett primer energiafogyasztas ne
legyen nagyobb, mint X kWh/m2év

m ezen belul az épulet fajlagos
hovesztesegtenyezdje ne legyen nagyobb,
mint Y W/m3K

m az egyes hatarolo- es nyilaszaro szerkezetek
hoatbocsatasi tenyezoje ne haladja meg az
adott szerkezetre eloirt hatarerteket

www.bausoft.hu



Szerkezetek eldirt U-ertéke

A hoéatbocsétasi
. tényezé
Epllethatarol6 szerkezet kovetelmény-
értéke
U (W/m2K)
Kilsé fal 0,45
Lapostetd 0,25
Padlasfodém 0,30
Futott tetteret hatarolé szerkezetek 0,25
Alsé zarofodém arkad felett 0,25
Also zarofodém flitetlen pince felett 0,50
Homlokzati livegezett nyilaszaro (fa vagy PVC keretszerkezettel) 1,60
Homlokzati Gvegezett nyilaszard (fém keretszerkezettel) 2,00
Homlokzati livegezett nyilaszaro, ha névleges felllete kisebb, mint 0,5 m2 2,50
Homlokzati Givegfal 1,50
Tetéfelllvilagito 2,50
Tetésik ablak 1,70
Homlokzati tvegezetlen kapu 3,00
Homlokzati, vagy fiitott és fiitetlen terek kozétti ajto 1,80
Futott és fitetlen terek kozotti fal 0,50
Szomszédos fiitott éplletek kozotti fal 1,50
Talajjal érintkezé fal 0 és -1 m kozott 0,45
Talajon fekvé padlé a kerilet 'mtlanTén" 1,_5 m gzéles sévban' (a I”élbazaton 0,50
elhelyezett azonos ellenallasu hészigeteléssel helyettesithets)
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= JEE
Fajlagos hoveszteségtéenyezo

kovetelmeéenyertéeke

AV <0,3 Gy = 0,2 W/m3K
0,3<ANV<13 q,=0,086 + 0,38 (SA/V) W/m3K
ANV > 1,3 g, = 0,58 W/m?3K
Ahol:

>A = az épulethatarolo szerkezetek osszfelulete
V = fatott epuletterfogat (fatott legterfogat)
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Fajlagos

hdéveszteség-

tényez6
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"
Osszesitett energetikai jellemzé
kovetelményertéke lakéépuleteknél

AV <0,3 E- =110 KWh/m?a
0,3<ANV<13 E,=74+120*(A/V) kWh/m?a
AN > 1,3 E- =230 KWh/m?a
Ahol:

>A = az épulethatarolo szerkezetek osszfelulete
V = fatott epuletterfogat (fatott legterfogat)
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Kovetelmenyek funkcio szerint

m Lako es szallasjellegu épuletek
m [rodaépuletek

m Oktatasi epuletek

m Egyeb funkcioju épuletek
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Futés primer energiaigenye

E. = (qf +0¢h T 05, "‘qf,t)'Z(Ck "y € )+(EFSZ + Eg +qk,v)ev

oF:

fltés fajlagos nettd energiaigénye, kWh/m-2a
illesztés pontatlansagabdl adodo veszteség, kWh/m?a
elosztovezeték fajlagos vesztesége, kWh/m?a
hétarolas fajlagos vesztesége, kWh/m?a
hotermeld teljesitménytenyezgje, -

hotermeld altal lefedett energiaarany, -

primer energia atalakitasi tényezo, -

keringetés fajlagos segédenergiaigénye, kWh/m?a
tarolas fajlagos segédenergiaigénye, kWh/m?2a
kazanszabalyozas segédenergiaigénye, kWh/m2a
primer energia atalakitasi tényezo, -
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Primer energia atalakitasi tenyezok

Energia e

Elektromos aram 2,50
Csucson kivuli elektromos aram 1,80
Foldgaz 1,00
Tlzeléolaj 1,00
Szén 0,95
Fitémivi tavfités 1,20
Tavfités kapcsolt energiatermelés 1,12
Tuzifa, biomassza 0,60
Megujuld 0,00
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Kazanok teljesitménytenyezoi és

segedenergia igenye
(fatott téren kivul elhelyezve)

Teljesitménytényezok C, [-] Segédenergia q ,
[kWh/m?a]
Alaptertilet Allando Alacsony Kondenzécios
A [m?] Homérséklet homérséklett kazan
kazan kazan

100 1,38 1,14 1,05 0,79

150 1,33 1,13 1,05 0,66

200 1,30 1,12 1,04 0,58

300 1,27 1,12 1,04 0,48

500 1,23 1,11 1,03 0,38

750 1,21 1,10 1,03 0,31

1000 1,20 1,10 1,02 0,27

1500 1,18 1,09 1,02 0,23

2500 1,16 1,09 1,02 0,18

5000 1,14 1,08 1,01 0,13
10000 1,13 1,08 1,01 0,09
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A fiitési rendszer adatainak megadasa

Rendszer megnevezés: |FUtési rendzzer

& rendszer leirdsa;

E piilethez tartozd rendszer alapteriilet |0 m2
[Ha eltér az épiiletrézz alapteriiletétol]
Jellemzio rendszer alapterulet: |0 m2

[Ha eltér az épiilethez tartozatadl]
Hitermeldk, | Elosztdvezeték ] A rendszer tovabbi eleme ]

& rendzzerhez tartozd hatermeldk liztaja

Elvet

Sugd

Szamitatt primer enerdia igény: 49,738 Mywhia
Faljagos értéke: 81627 kK\himZa

{« Tablazat alapjan

hegnevezes o) Energiahordozo =T Cy O
= = = [kivh frna] |
Fiitatt teren kiviil elhelyezett alacsony hdmeérsakl... 1 foldgaz 1 1.100 0.340

" Felhasznalo altal megadva

A hitermeld altal lefedett energiaarany: |1.

Tavflités
Olaj- &5 gazkazanok,
= fiiatt téren kividl elhelpezett kazan
dllandd himérsékletii
alaczony homérsékleti

kondenzaciaz
+- ftott téren belil ehelyezett kazan
4 Elektromos Uzemil hizzivattylk,
Szilard &z biomasszatiizelésl kazanok
E guedi fiitézek

+

+

Energiahordozd Hpuza; |fi:i||:|gé|z
Frimer energia atalakitasi tényezi: 1

A, hitermeld teliesitményténpezoe: [1.1

Segédenergia igény: |0.34 kwh/m2a

i Hitermeldk: listdjaba djként felvesz |

Adja meq a rendszer tovabbi elemeire vonatkozd értékeket!
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A fiitési rendszer adatainak megadasa

R endzzer megnevezés: |F[f|tési rendszer

& rendszer leitaza;

E piilethez tartozd rendszer alapteriilet: |0 m2
[Ha eltér az épliletrész alapteruletétol]

Jellemzd rendzzer alapterilet: (0 m
[Ha eltér az éplilethez tartozatal]

Hitermelgk, —Elosztovezetek l & rendszer tovabbi elemei ]

Az elozztovezetékek fallagos vesztesége
{+" Tablazat alapjan

" Felhazznala alkal megadva

Elvet
Siga

Szamitatt primer energia igény: 52806 Mwha
Faljagos értéke: B6.662 kiwh/mZa

& keringtetés fajlagos energiaigénype

{+" Tablazat alapjan " Felhazznala alkal megadva

= Elozztd wezetélkek a (ot téren kivil
wizhomérzéklet 30/70
vizhomérzéklet 70/55
vizhomérzéklet 55/45
vizhOmérzéklet 35/28

-~ Elozztd wezetékek a ot téren belll
wizhomérzéklet 30/70
vizhomérzéklet 70/55
vizhomérzéklet 55/45
vizhOmérzéklet 35/28

Mincs

Az elogztovezetékek fajlagos veszteséoe: | 3.6

kA hdmZ2a

= Fardulatzzam szabalpozazd szivatty
hidlépost 20 K.
hilépozt 15 K
hidlépost 10 K.
hiléposd 7 K.
= Allandd fordulatzzéme szivathyi

hidlépost 20 K.

hidlépost 15 K

hidlépost 10 K.

hiléposd 7 K.

Mincs

A keringtetés fajlagos energiaigénye: |0.43 kA hdmZ2a

Adja meq a rendszer tovabbi elemeire vonatkozd Ertékeket!
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A fiitési rendszer adatainak megadasa

R endzzer megnevezés: |F[f|tési rendszer

OF.

& rendszer leitaza;

E piilethez tartozd rendszer alapteriilet: |0 m2
[Ha eltér az épliletrész alapteruletétol]

Jellemzd rendzzer alapterilet: (0 m
[Ha eltér az éplilethez tartozatal]

Hitermelik | Elosztovezeték A rendszer tovabbi elemei ]
A teliesitmény &z a htigény llesztézének pontatlanzaga miath veszteség

{+" Tablazat alapjan " Felhazznala alkal megadva

Elvet
Siga

Szamitatt primer energia igény: 55.018 Mwha
Faljagos értéke: 90,232 kKwh/mZa

& hitarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénpe

{+" Tablazat alapjan " Felhazznala alkal megadva

zzabalvozaz nélkiil
eqy kozponti zzabalyozdval
= termoszztatikus szelepeklel

1K, aranyoszag zav

elektranikuz szabalyozdyal

elektronikuz szabalyozd optimalizalas funkcidal
-+ Eqycsoves flikések

eqy kozponti zzabalyozdval

iddjarasfiiggn kozponti szabalwozdyal

termoszzhatikuz szelepekkel
-+ Egyedi flitézelk,

gazkorvektar zzabalyozaz nélkiil

adzkorvektor szabalpozd termosztattal

[lesztési pontatlansag miath veszteség: |3.3 kA hdmZ2a

- K.Etczoves radidtoros &z bedgpazatt flikézek ~

-+ Elhelyezés a fiitatt térben
vizhomérzéklet 55/45
vizhOmérzéklet 35/28

-+ Elhelyezés a fiitatt téren kiviil
vizhomérzéklet 55/45
vizhOmérzéklet 35/28

Mincs

A hidtarolas fajlagos vesztesége: |0 kA hdmZ2a

Segédenergia igény: |0 kA hdmZ2a

Adja meq a rendszer tovabbi elemeire vonatkozd Ertékeket!
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Y Epiiletek - Nagy Lajos Kiraly at 12.

Altaldnos adatu:uk] Hiizziik séglet, fajlagos hﬁveszteségtén}lezﬁ] Myén hiterheléz  Energia igény tervezési adatak
E piilet rendeltetése:; |Lak|jépi_jlet ﬂ Szamitas célia: i Engedélyezési tery Ok,
[ Epiiletrészek a sajat kategdnsjuk szerint ¢ Energetikai mintségtaniizitvany -
W
Fiitatt alapteriilet: |0 609.3 m2 Szakaszos lizem komekcids szorzo: |1 049-1
h alati - h Alati
Atlagos ?;ég:na I id%fﬂ?;_ﬂl Belzid hihyereséq atlagos értéke: (5 WimZ Suad
Leégoserezzam a flitési idénpben: (0.5 nha nha 1/h
| | Wilagitaz energia igéhye: |0 krwihimZa
Sugarzas nyerezéq: 5118 +|0 = 8118 kMW
Yilagitaz komekcids zzorzd; |1 -1
L&gczereszam a nyarn idényben: |3 1/h
Sugarzasi nyereség nyaron; 0T Hazznalati melegviz nettd hidenergia igénye: |30 krwihimZa
& lEgtechnikal rendzzerskben
[ “an hovizzzanyerd
[ Bedpitett [égheyitd [iz)]
Helvizégek : Frimer energia igény szamitasza i
Energetikai rendszerek: B B B Al e 3 ] 38
SEPC——— Atlagos belst htmérséklet; 189 °C Fajlagos energiaigények. [kwh/mzal
Melegviz-termeld rendszer E gyenzuly homérzékletkulonbeég: 82 C Fiitézi rendzzerek: 90.292
Fiitési hfakhid: BE16Y hk./a kelegviz termeld rendszersl: 42 450
Fiitési idény hozzza: H7E hia Yilagitazi rendszerek: 0.000
Eves ftités energiaigény: 44.75 Mwhia Légtechnikai rendszerel: 0.000
Fajlagos értéke: 7343 kwWhimZa Hiitézi rendzzerek: 0.000
L&gtechnika nettd éves energiaigénye; 0 Mwhia Towabbi energiaigények: 0000
Muyan atlagos homeérzékletkiilonbzég; 43 °C Osszesitett energetikai jellemzd: 132,74
$$$| é | @ |$ | 555| ¥ | Megengedett &rék: CH I Megengedett érték: 151.59

www.bausoft.hu 17



Koszonom

megtisztelo
figyelmuket!
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