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Tervezési munka szabályozása

A tárca nélküli miniszter 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelete

„Az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról”
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A szabályozás lényege: 
„integrált” energiamérleg
Az összesített energetikai jellemző tartalmazza:

a nyereségáramok hasznosított hányadát,
a fűtés és a légtechnika termikus fogyasztását,
a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,
a használati melegvíztermelés energiafogyasztását,
a világítás energiafogyasztását,(lakóépületek esetében nem)
az aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerekből származó       
nyereséget,
a kapcsolt energiatermelésből származó nyereséget

valamennyi tétel primer energiahordozóra átszámítva 
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A szabályozás három szintű

az összesített primer energiafogyasztás ne 
legyen nagyobb, mint  X  kWh/m2év

ezen belül az épület fajlagos 
hőveszteségtényezője ne legyen nagyobb, 
mint  Y  W/m3K

az egyes határoló- és nyílászáró szerkezetek 
hőátbocsátási tényezője ne haladja meg az 
adott szerkezetre előírt határértéket
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0,50Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton 
elhelyezett azonos ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető)

0,45Talajjal érintkező fal  0 és -1 m között

1,50 Szomszédos fűtött épületek közötti fal

0,50  Fűtött és fűtetlen terek közötti fal

1,80 Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó

3,00 Homlokzati üvegezetlen kapu

1,70Tetősík ablak

2,50  Tetőfelülvilágító

1,50  Homlokzati üvegfal

2,50Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m2

2,00Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel)

1,60Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel)

0,50  Alsó zárófödém fűtetlen pince felett

0,25Alsó zárófödém árkád felett

0,25Fűtött tetőteret határoló szerkezetek

0,30Padlásfödém

0,25Lapostető

0,45Külső fal

A hőátbocsátási 
tényező

követelmény-
értéke 

U (W/m2K)

Épülethatároló szerkezet

Szerkezetek előírt U-értéke
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Fajlagos hőveszteségtényező 
követelményértéke

A/V ≤ 0,3 qm = 0,2 W/m3K
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 qm = 0,086 + 0,38 (ΣA/V) W/m3K
A/V ≥ 1,3 qm = 0,58 W/m3K

Ahol:
ΣA = az épülethatároló szerkezetek összfelülete
V   = fűtött épülettérfogat (fűtött légtérfogat)
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Összesített energetikai jellemző 
követelményértéke lakóépületeknél

A/V ≤ 0,3 EP = 110 kWh/m2a
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 EP = 74 + 120*(A/V) kWh/m2a
A/V ≥ 1,3 EP = 230 kWh/m2a

Ahol:
ΣA = az épülethatároló szerkezetek összfelülete
V   = fűtött épülettérfogat (fűtött légtérfogat)
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Követelmények funkció szerint

Lakó és szállásjellegű épületek
Irodaépületek
Oktatási épületek
Egyéb funkciójú épületek
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Fűtés primer energiaigénye
( ) ( ) vvkFTFSzfkktfvfhffF eqEEeCqqqqE )( ,,,, +++⋅⋅⋅+++= ∑ α

qf fűtés fajlagos nettó energiaigénye, kWh/m2a
qf,h illesztés pontatlanságából adódó veszteség, kWh/m2a
qf,v elosztóvezeték fajlagos vesztesége, kWh/m2a
qf,t hőtárolás fajlagos vesztesége, kWh/m2a
Ck hőtermelő teljesítménytényezője, -
αk hőtermelő által lefedett energiaarány, -
ef primer energia átalakítási tényező, -
EFSz keringetés fajlagos segédenergiaigénye, kWh/m2a
EFT tárolás fajlagos segédenergiaigénye, kWh/m2a
qk,v kazánszabályozás segédenergiaigénye, kWh/m2a
ev primer energia átalakítási tényező, -
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Primer energia átalakítási tényezők

0,00Megújuló

0,60Tüzifa, biomassza

1,12Távfűtés kapcsolt energiatermelés

1,20Fűtőművi távfűtés

0,95Szén

1,00Tüzelőolaj

1,00Földgáz

1,80Csúcson kívüli elektromos áram

2,50Elektromos áram 

eEnergia
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Kazánok teljesítménytényezői és 
segédenergia igénye
(fűtött téren kívül elhelyezve)

0,091,011,081,1310000

0,131,011,081,145000

0,181,021,091,162500

0,231,021,091,181500

0,271,021,101,201000

0,311,031,101,21750

0,381,031,111,23500

0,481,041,121,27300

0,581,041,121,30200

0,661,051,131,33150

0,791,051,141,38100

Kondenzációs
kazán

Alacsony
hőmérsékletű

kazán

Állandó
Hőmérsékletű

kazán

Alapterület
AN [m2]

Segédenergia qk,v
[kWh/m2a]

Teljesítménytényezők Ck [-]
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Köszönöm 
megtisztelő 
figyelmüket!


