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1
”“” Jogszabaly valtozasok

Az Europai Parlament és Tanacs 2002
december 16-an hagyta jova az ,,

” cima 2002/91/EC
direktivat. Hatalyos 2003 jan. 4-tol.

A tagallamokban
bevezetésre kerul.

VIESSMANN-REHAU, 2004



Iranyelv celkitizése az épuletek
energiafelhasznalasanak csokkentése
érdekéeben

az epuletek energiafelhasznalasanak egyseéges
szamitasa

uj epuletek energiafelhasznalasi kovetelmény-
rendszerének kidolgozasa

meglévo épuletek energiafelhasznalasi
kovetelményrendszerének kidolgozasa
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Il““ Iranyelv celkitizése az épuletek
energiafelhasznalasanak csokkentése
érdekéeben

épuletek energetikai tanusitvanyanak a
kidolgozasa

kazanok és legkondicional6 berendezések
rendszeres vizsgalata

15 évnél regebbi flutési rendszerek
értekeléese
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Elvarasok a tobblakasos epuletek
gépeszetével szemben

Gazdasagosan uzemeltethetoség
Megbizhatoé uzem

Kis karbantartasigény

Csendes uzem

Megfelelo mennyiségu HMV biztositasa

Energiafogyasztassal aranyos koltségelszamolas
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Lakasok hovesztesége csokken

Falak, fodémek fokozottabb hoszigetelése

(38 cm-es kismeéreti teglafal k ~ 1,5 W/m2K,
mai falak k = 0,3 + 0,7 W/m2K)

Korszeru ablakszerkezetek
(korabban k =3 + 4,5 W/m?K, ma k = 0,8 + 2,3 W/m?2K)

Filtracié mértéke csokken (néha tulsagosan is!)
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A hotechnikal szabvanyok
fejlodése Nemetorszagban
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Hasznalati melegviz
energiaigenye

1 db csapold vizigénye 10 + 12 liter/perc

O =cm-At=4186-0,2-(45-15)=251 [k¥
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II . . ., . i
”“” Tarsashazak flutésének
lehetséges muszaki megoldasai

Energiatermelés:
Lakasonkénti egyedi futés (etazsfiités)
Kozponti fltés
Tavfltés

Futéesi rendszer kialakitasa:

melegvizes fltes (radiator, fancoil,
padlofites, mennyezet- vagy falflutes)

legflités
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Flités és HMV termelés lehetoségei:

Kozos készuléek, atfolyés melegviz termeléssel
(Melyik teljesitményre kell valasztanom?)

Lakasonkent egyedi futokeszulek

Kozos készulék, HMV termelés indirekt flitésu

taroloval
(Valaszthato kisebb teljesitményl készulék. Mi

van a piacon?)

Kulon készulék a 2 feladatra
(Nagyobb helyigény, tobbszoros meghibasodasi

__ lehetoséeg, kemeéeny, kazan teljesitmeéeny)
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Kozponti energiatermeles
Lakasonkenti elosztas lehetosegei:

Kulon flutési és HMV rendszer, lakasonként
homennyiségmeéro és melegviz méro
Kozponti kazan, de lakasonként kulon

megoldott fitées és HMV termeles,
lakasonként homennyiségmero
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Kozponti vagy egyedi?

Hotermelo

Kozponti kazantelep éves hatasfoka jobb, mint az
egyedi készulékekeé

Az egyedi keszulékek karosanyag kibocsatasa
tobbszorose a kozpontinak

Kozponti kazantelepnél 1 db kémeény és készulék miatt
1 db karbantartas

Kozponti kazantelepnél futés es HMV biztonsagosabb

uzemeltetése (tartaléek berendezésekkel,
szakaszolhatoéan uzemeltetheto)
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..Inw Kozponti vagy egyedi?
Hotermelo

Az egyedi keszulékek hoteljesitménye tobbszorose a
szukségesnek, ezért a suru ki-be kapcsolasok
csokkentik a készulékek élettartamat

Kozponti kazantelepnél a hotermelok tulméretezése
elkerulheto

Kozponti kazantelepnél nagyobb a lehetosége a
kornyezeti energiak hasznositasanak (napenergia,
hoészivattyu, termalenergia)

Kozponti kazantelepnél nagyobb a lehetosége a
kapcsolt energiatermelésnek (gazmotor)
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Kozponti vagy egyedi?

Hotermelo

Kozponti kazantelepnél nagyobb a lehetosege, hogy

ugyanazzal a fogyasztoi rendszerrel a kozponti hiités
is megvalosithato (fancoil, falfités-hiités)

Ha nincs lakasonkénti hotermelo6 a lakasok alaprajzi

EIELQCEERETE L TET:To] o)

Kozponti kazantelepnél a lakasokban minden
padiéban, falban szerelheto, nincs kazan, igy
esztétikusabb
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Kozponti vagy egyedi?

Szabalyozas

Egyedinél kisebb az esélye az idojaraskoveto
szabalyozas alkalmazasanak

Egyedi fltésnel helyisegenkénti szabalyozas tovabbi
problémakat okoz, ezért marad a szobatermosztatrol
valo ki-be kapcsolas (pontatlan szabalyozas,
komfortérzeti problemak..)

Kozponti berendezésnél idojarasfuggo preciz kozponti
szabalyozas és helyiségenkeénti szabalyozas
kombinaciodja valésithaté meg

Kozponti berendezésnél felugyeleti rendszerre valo6

kapcsolas lehetosége
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Kozponti vagy egyedi?

HMV rendszer

Kozponti kazantelep, kozponti HMV eloallitas:

a hasznalati melegviz hozzaferés korlatlan, pontosan
szabalyozhato és cirkulaltatott

Egyedi atfolyos rendszer:

pontatlanabb homérséklet szabalyozas, egyidejlleg

csak egy csapolé ellatas, melegviz nem cirkulaltatott

Egyedi tarolés rendszer:
pontosabb homérséklet szabalyozas, cirkulaltatott
melegviz
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..Inw Kozponti vagy egyedi?
Kémeny

Kozponti berendezésnél egyetlen kéemény szukseéges
Kisebb létesitési és karbantartasi koltség
Kéménytest nem foglal helyet a lakasbol
Nincs a lakasokban veszteség a filtracio kovetkeztében

Nincs gond az égési levego6 utanpotlassal

(tomor szerkezetek)

Nincs szell6zés a kéményen at, penészesedési problémak,
helyiség levegd minéség

Esztétikailag kedvezobb
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Kozponti vagy egyedi?

Gazszerelés

Kozpontinal nincs lakasonkeénti gazvezeték, gazmero,
gaztizhely

Ha nincs gaztiuzhely nem szennyezi a lakast, és a
légellatasi problémaival nem kell szamolni
Kozponti kazantelep gaztechnikailag biztonsagosabb

Kozponti kazantelepnél elmarad a lakasonkénti
gaztervek készitésének, engedélyeztetésének,
kivitelezett gaz rendszer atadasanak proceduraja
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Kozponti vagy egyedi?

Csovezeték rendszer

Egyedi rendszernél mind a flitési mind a hasznalati
melegviz vezeték kozvetlenul a lakast futi

Kozponti rendszernél csovezetékek hoveszteségével
szamolni kell

Kozponti rendszernél az alapvezeték
nyomvonalvezetése okozhat gondot
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Kozponti vagy egyedi?

Mérés

Mind egyedi, mind kozponti rendszernél az
energiafogyasztas aranyos pontos elszamolas
muszakilag megoldott

Egyedi rendszernél mérés gazmérovel

Kozponti rendszernél homennyiségmeérovel, és HMIV
merovel
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-|IHH| Koézponti vagy egyedi?

Kozponti hatranya:
Gazzal valo6 fozeés kialakitasa koltséges
Hoveszteség a csovezetéken (futési, cirkulacios)
Kozponti karbantartas megszervezése
Koltségelszamolas megszervezeése
Kozos 16

Egyedi elonye:
Onallé késziilék, nincs kdzos 16, jobban eladhaté
Kémény egyuttal szelloztet is
Lehet konyhai gaztiizhely
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..Inw Kozponti vagy egyedi?
Beruhazasi koltségek

Egyedi rendszer:
Egyedi készulék lakasonként
Kémeény lakasonkeént
Lakasonkeéenti gazszerelés
Lakasonkeénti gazmeéro

Kozponti rendszer:
Kozponti hotermelo
Egy kémény
HMYV tarolo
Lakasonkénti homennyiségméro, HMV méro
Eloszté vezeték, szivattyu

Kazanhelyiség
e = -l
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..Inw Beruhazasi kéltségek
(Recknagel)

tarsashaz (12 lakas, 80 m2)

etazs m hétermeld
o épités
kézponti m héelosztas
0] 40 80 120 160
DM/m2

tarsashaz (98 lakas, 80 m2)

etazs m hétermel6
o épités
kozponti m héelosztas
0] 40 80 120 160

DM/m2
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Fajlagos energiafelhasznalas
(Recknagel)

tarsashaz (12 lakas, 80 m2)

etazs

kozponti

0 20 40 60 80 100 120

kWh/m2a
tarsashaz (98 lakas, 80 m2)

etazs

kozponti

0 20 40 60 80 100 120
kWh/m?2a
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-|||m| Eves lizemeltetési koltség
QEEGELE

tarsashaz (12 lakas, 80 m2)

etazs B energia és mérés

& karbantartas

kdzponti m téke

0 5 10 15 20 25 30
DWm?2

tarsashaz (98 lakas, 80 m2)

etazs W energia és mérés

= karbantartas

kozponti m t6ke

0 5 10 15 20 25 30
DM/m2
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Megvalosult beruhazas koltsegei
(Forras: Mesternivo Kft.)

48 lakas, 6 uzlet
egyedi kombi falikazannal,
Schiedel kéménnyel

76 lakas, 1 uzlet
kozponti kazanteleppel,
kozponti kéménnyel

Hasznos alapterilet [m?]

4623 6794
Epiiletgépészet 6sszkoltsége
HUF (netto) 57120822 54761664
Egységenkénti koltség
HUF (netto) 1057793 711190
1 —-re m? esod koltség
HUF (netto) 12356 8060
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III
l“” 30 lakasos, 3 szintes epulet becsult koltsegei
(csak a kulonbség tételek szerepelnek)

Egyedi fltés esetén felmerul6 koltségek

Kémény l|étesitési koltseég 2700000
Gaz kozm( csatlakozas 3150000
Gazvezeték haldzat kiépités 600000
Kombi ftokészulék 5550000 12000000

Kozponti energiaellatas koltségei

Melegvizmeérd 240000
Hémennysisegmeéro 1800000
Melegviz és cirkulacios halozat G10]0]0]0]0
Fatési halozat kiépitése (G10/0]0]0]0]
Kozponti kazan + HMV tarolé 2300000
Kémény 100000
Gaz kozmU csatlakozas K100]0]0]0
Gazvezeték halozat kiépités 100000 6040000
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EWFE MODUSAT B egység

Primer rendszer iddjaras fuggvényeben
szabalyozott.

Bojler fltés, ha tartaly hémeérséklete
alacsonyabb az alapértéknél és az
eléremend magasabb hdmeérsékletl a
tartalynal. Ekkor a fltési szivattyu leall.

Naponta tobbszor emelt vizhdmeérsekleti
el6éremend a bojlerek egyideju
felfGtésére. Fltési szivattyu ilyenkor leall.
Vezérlés kozponti 6raral.
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Koszonom megtisztelo figyelmuket!
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